
 

 
Changement de la température de sécurité / Change the 
safety temperature  
 

 
- Même s’il est possible de régler l’affichage de température à 42°C  pour des raisons de  santé le chauffage de 

votre SPA est limité à 38°C , il est possible de changer la température de sécurité en suivant la procédure 
suivante. 

- Even if it is possible to set 42°C in the control panel , for health raison the heater of your SPA is limited to 
38°C , it is possible to change that safety temperature by following the procedure below.  

 

Vous pouvez choisir la température maximum de 38°C, 40°c ou 42°C / You can choose the maximum temperature of  
38°C, 40°c ou 42°C 

1) Arrêter la filtration / stop the filtration  

 
2) Appuyer en même temps sur les boutons « filtration » et « bulles » de votre panneau de control / Press 

simultaneously the “bubble” and “filtration” buttons of your control panel. 
 

 

3) Changer le paramétrage à l’aide des flèches pour choisir le code F0 pour 40°C, F1 pour 38°C ou F2 pour 42°C / 
Change  the setting with the arrow to select the code F0 to 40°C, F1 to 38°C or F2 to 42°C. 

 

4 ) Attendre environ 5 secondes pour revenir à l’affichage normal  / Wait about 5 seconds to come back to the normal mode  


